
Ротамикс™ RM - это прибор, не имеющий аналогов по возможностям перемешивания жидкостей в 
вакуумных и обычных пробирках объемом от 0.5 до 50 мл. 

Благодаря системе интеллектуальной вибрации эффективен для перемешивания образцов в 
микропробирках, пробирках типа eppendorf, а также для реакций гибридизации, выращивания клеток, 
отмывки гелей, мягкой экстракции и гомогенизации биологических компонентов в растворах и в 
диффузионных процессах. 

Свойства:
- Задание и отображение на световых индикаторах режима и скорости перемешивания;
- 18 эффективных программ перемешивания;
- Режим вортекса с настраиваемой частотой и амплитудой встряхивания;
- 3 дополнительные программы, составляемые пользователем;
- Переход в режим SLEEP при остановке более чем на 5 минут;
- Сохранение в энергонезависимой памяти заданных параметров после выключения прибора из сети;
- Выборочная длина прибора.
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Загрузка держателей

8 мм

11 мм

13 мм

16 мм

30 мм

Комбинированный
на 4 вида пробирок

Блоттинг

Качающая платформа

Модель 
держателя

Габариты применяемых 
пробирок

Количество мест под пробирки

Диаметр: 7.5 - 8 мм
Длина: 14 - 130мм

Диаметр: 8 - 11 мм
Длина: 20 - 130 мм

Диаметр: 11 - 13 мм
Длина: 20 - 130 мм

Диаметр: 14 - 16 мм
Длина: 60 - 150мм

Диаметр: 25 - 30 мм
Длина: 60 - 150мм

Диаметр: 25 - 30 мм
Длина: 60 - 130мм

Плоскодонная посуда

44

44

38

22

14

2 / 4 / 12 / 16

12

1+

32

32

28

16

10

2 / 4 / 8 / 8

6

1+

RM-1LRM-1M

Технические характеристики
Скорость вращения
Дискретность установки

Температурный режим

Питание от сети
Блок питания

1 - 99 Об/мин

1 Об/мин

от +10 до +40 ˚C

100 - 240 В; 50/60 Гц
12В - 1А AC/DC

1.6 / 1.9 Кг
204 x 188 x 137 мм / 204 x 188 x 137 мм

Допустимая влажность при 20˚C

Вес M / L

Размеры (Д х Ш х В) M / L

80%

Количество программ перемешивания: 23

Диаметр: 30/16/13/11мм 
Длина: 14 - 150мм

Комбинированный
на 2 вида пробирок

Диаметр: 11/13мм 
Длина: 20 - 130мм

20/2016/16

Блоттинг

13 мм16 мм 11 мм 8 мм

30 мм

1
Печатный текст
Официальный представитель в России: ООО «ТехМедТорг»Тел. +7 (812) 2908686, +7 (921) 9459079E-mail: tmtspb@mail.ru   WWW: elmi-ru.ru


